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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Spezialmesser für die optimale Ausrüstung eines Laminators mit Laminierfilm
Dieses Messer hat eine spezielle Klinge. Die Gefahr, sich zu verletzen oder in die Walze des Laminators 
zu schneiden, wird deutlich verringert. Somit lohnt sich die Anschaffung für jeden Laminator-Arbeitsplatz. 
Die nachfolgende Beschreibung der Arbeitsweise ermöglich einen sparsamen Verbrauch von Laminat bei 
der Bestückung mit der Folie. Die Vorbereitung der Maschine wird vereinfacht und ist schnell erlernbar.

EASYLAM-CUTTER

EMBLEM Laminatoren



Legen Sie die Laminatfolie incl. 
Abdeckpaper zwischen die 
Walzen

Halten Sie das eingelegte Laminat 
stramm und schließen Sie die 
Walzen

Wickeln Sie das Laminat zurück
stramm auf die Laminatrolle

Hinter den Walzen des Laminators
sollen ca. 5 cm herausragen

Positionieren Sie die Klinge des 
EASYLAM-CUTTERs zwischen Folie
und Abdeckpapier

Trennen Sie vorsichtig das Ab-
deckpapier

Benutzen Sie auch die Klinge vorn Fixieren Sie das Abdeckpapier auf
dem Kern zum Aufwickeln

Beginnen Sie mit dem Laminieren


