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Matchcode:	 EASY-TAPEText i le

Materialart: 	 doppelseitiges Klebeband
Träger: 	 Gittergelege aus PES/PVA mit diagonal Faden
Abdeckung:	 Polyolefin Folie, weiß, 80 µm, überstehend
Kleber: 	 reines Polyacrylat, permanent, transparent
Klebergewicht:	 240 g/m²
Gesamtstärke: 	 240 μm
Klebkraft auf Stahl:	 25 N/25 mm, nach AFERA 5001 - 20 min (Durchschnittsw.) 

35 N/25 mm, nach AFERA 5001 - 24 h (Durchschnittswert)
Verklebungstemperatur:	 > +10°C
Temperaturbeständigkeit: 	 -40°C bis +100°C
Rollenbreiten: 	 20 mm, 40 mm
Rollenlänge: 	 25 m
Lagerung:	 kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	 24 Monate in der Originalverpackung

EMBLEM EASY Textile Tape 2

EMBLEM EASY Textile Tape 2 ist ein sehr stark klebendes,  doppelseitiges Klebeband mit 
hohem Tack. Der Kleber basiert auf einem reinen Polyacrylat, das über eine hohe Feuchtig-
keits- und Klimabeständigkeit im verklebten Zustand verfügt.

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedli-
che Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungsze-
iten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustel-
len. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind 
auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
 



EMBLEM EASY Textile Tape 2

Produktbeschreibung:
EMBLEM EASY Textile Tape 2 ist ein sehr stark klebendes, doppelseitiges Klebeband mit 
hohem Tack. Der Kleber basiert auf einem reinen Polyacrylat, das über eine hohe Feuchtig-
keits- und Klimabeständigkeit im verklebten Zustand verfügt.
Das weiche Gittergelege ermöglicht eine exzellente Anpassungsfähigkeit an eine Vielzahl 
von rauhen oder grobporigen Oberflächen z.B. Banner Textilien, Canvas, Non-Woven, 
Tyvek. Es besteht eine gute Adhäsion zu unpolaren Oberflächen wie PE- und PP-Folien. 
Das EMBLEM Easy Textile Tape 2 besitzt einen überstehenden Liner, um es besser verarbei-
ten zu können und ein Ausbluten des Klebers zu verhindern. 
Das EMBLEM EASY Textile Tape 2 eignet sich für Innen- und Außenanwendungen. Wenn 
Feuchtigkeit durch Textilen dringt, wird hierdurch die Klebkraft reduziert. Mit der Trocknung 
baut sich die Klebkraft wieder auf. 
Unsere Tests haben ergeben, dass sich EMBLEM EASY Textile Tape 2 zur Verklebung der 
meisten EMBLEM Textilien eignet. Es kann zur Verklebung mehrerer Bahnen oder zum Um-
säumen genutzt werden. 
Wir empfehlen eigene Eignungstests durchzuführen bei besonderen Beanspruchungen oder 
Anwendungen. Aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen auf das verklebte Produkt 
kann keine Angabe einer Mindesthaltbarkeit oder einer Mindestbelastbarkeit gemacht wer-
den.


