
 
Gutenbergstraße 15 
D-24558 Henstedt-Ulzburg 

Telefon: +49 41 93 - 99 50 
Telefax: +49 41 93 - 99 52 20 

E-Mail: info@dataplot.de 
Internet: www.dataplot.de
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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Betriebsdruck: 6 Bar

Auslösung: durch Fußschalter

Sicherheit: Schutzabdeckung mit 
Sicherheits-Schalter

Lieferumfang: Airpress Standard 4 FP 
Ohne Ösenaufnahme  
und Schlauch

opt. Zubehör:  - Laserpointer  
als Positionierhilfe 
- Ösenaufnahme 
für Plastikösen: 12mm 
- Ösenaufnahme  
für Metallösen: 8/9,5/11 
oder 18,2mm

Abmessungen: B15 x H28 x T24,5 cm

Gewicht: 7 Kg

Artikelnummer: 25041

Die EMBLEM Easy Airpress Standard 4 FP 
ist eine Weiterentwicklung der erfolgrei-
chen Airpress Standard 3 mit Fußpedal.  
Sie wird mit einem externen Kompressor 
mit 6 Bar Betriebsdruck betrieben.  
Aufgrund der kompakten Bauart, der ge-
ringen Abmaße und einem Gewicht von 7 
kg findet die EMBLEM Airpress Standard 4 
überall ihren Platz.

Easy Airpress Standard 4 FP
Pneumatische Ösenpresse



Easy Airpress Standard 4 FP

Ermüdungsfreies Arbeiten
Das pneumatische Verpressen der Ösen wird in einem Arbeitsgang durchgeführt, d.h. 
Lochen des Banners und Verpressen der Öse. Ein rollbarer Tisch, sowie ein Laser Pointer ist 
optional erhältlich. Zusätzlich kann der Pressvorgang auch über einen seperaten Handschal-
ter ausgelöst werden.

Der Eyeled Laser Pointer hilft Ihnen bei 
der Positonierung der Öse. Dieser wird 
mit einem Batteriecase und einem Netzteil 
geliefert.

Der Eyeled Laserpunkt wird mittig auf der 
Unterseite der Ösenaufahme wiederge-
geben und ermöglicht somit eine genaue 
Positionierung der Öse.

Die EASY AIRPRESS STANDART 4 FP mit 
dem EyeleD Pointer, dem rollbaren Unter-
tisch und den dazugehörigen Behältern, 
bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit 
für eine einfache Verösung von Bannern, 
Textilien und weiteren Materialien.


